PRILOHA K OSVEDCENI

Piiloha je nedilnou sou¢asti Osvédéeni o spravné &innosti laboratote C. j.: 710/19

Pocet lista: 1

List ¢islo: 1

Laborator: PETROM STAVBY, a.s., Béchovicka 701/26, 100 00 Praha 10, Strasnice
Zkusebni laborator PETROM STAVBY, a.s.

Za spravnost a platnost zkusebnich protokolt odpovida Mile§ Jurci¢ka — vedouci laboratote.

Vilémov 120, 431 54 Vilémov

Pofr. Cislo

Nazev zkouSky

Specifikace metodiky

1

Asfaltové smési — Stanoveni obsahu
rozpustného pojiva

CSN EN 12697-1

2 Asfaltové smési — Stanoveni zrnitosti CSN EN 12697-2
Asfaltové smési — Stanoveni maximalni CSN EN 12697-5 + Opr. 1 + Opr. 2
objemové hmotnosti asfaltové smési

4 Asfaltové smési — Stanoveni objemové CSN EN 12697-6
hmotnosti asfaltového zkusSebniho télesa

5 Asfaltové smési — Stanoveni mezerovitosti CSN EN 12697-8
Asfaltové smési — Stanoveni odolnosti CSN EN 12697-12
zku$ebniho télesa vuci vodé

7 Asfaltové smési — Stékavost pojiva, CSN EN 12697-18, mimo ¢&l. 4
Schellenbergova metoda
Asfaltové smési — ZkouSka pojizdéni kolem CSN EN 12697-22+A1

9 Asfaltové smési — Stanoveni pevnosti CSN EN 12697-23
v pficném tahu

10 Asfaltové smési — Pfiprava zkuSebnich téles CSN EN 12697-33+A1
zhutfiovaem desek
Asfaltové smési — Stanoveni rozmérud CSN EN 12697-29

11 . e ex
asfaltovych zkuSebnich téles

12 Asfaltové smési — Priprava zku$ebnich téles CSN EN 12697-30 + Opr. 1
razovym zhuthovacem

13 Asfaltova pojiva — Stanoveni penetrace jehlou | CSN EN 1426

14 Asfaltova pojiva — Stanoveni bodu méknuti CSN EN 1427
— metoda krouzek kuliCka

15 Asfaltova pojiva — Stanoveni pfilnavosti CSN 73 6161
asfaltovych pojiv ke kamenivu

16 Stanoveni zrnitosti kameniva CSN EN 933-1

17 Stanoveni tvarového indexu kameniva CSN EN 933-4

18 Stanoveni vlhkosti kameniva CSN EN 1097-5

Pof-. Cislo

Nazev postupu vzorkovani

Specifikace metodiky

V1

Odbér vzorkd kameniva

CSN EN 932-1

V2

Odbér vzorkl asfaltovych smési

CSN EN 12697-27, mimo ¢&l. 4.7

V3

Odbér vzork( asfaltu

CSN EN 58




